
ついに登場！！
900 ワイド！！

OSL-450(S)OSL-600(S)

レイアウト
自由自在

《3段×2列》

OSL-900(S)

411 411

（2104B）

×2列

「ひとてま」おいしく魅せるための

411

在庫限り

OSL-900
￥320,000
(税込¥352,000)

￥220,000
(税込¥242,000)

￥180,000
(税込¥198,000)



（2104B）

3Mダイノックフィルム等

ご希望の貼り付け加工が

できます。

前面を取り外し可能な引き戸ガラスに変更できます。

専用バット

・OSL-450
　10インチバッド×6枚

・OSL-600
　10インチバット×9枚

・OSL-900
　10インチバット×12枚

※10インチバットサイズ
　(260×175×16mm)

棚角度を
９°前傾に
できます。

機 種 OSL-450 OSL-600
定格電圧 単相100V 50/60Hz
消費電力 459W 462W
温度調節 可変式サーモスタット
庫内温度 標準温度40℃～80℃
安全装置 温度過昇防止装置135℃
照明ランプ LED 24V 8.4W LED 24V 12W
ヒーター仕 様 450W
外形寸法 W453×D411×H535 W603×D411×H535

庫内寸法 W440×D(360/266)×H413 W590×D（360/266)×H413

質　　 量 22kg 25kg

付 属 品 棚網×3、変換プラグ

OSL-900

777W

LED 24V 17W
760W(380W×2)
W903×D411×H535

W890×D(360/266)×H413

38kg

棚網×6、変換プラグ




